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Préambule

En application de la loi sur I'eau de 1992, la Communauté de Communes du Canton de
Semur en Brionnais a décidé d’entreprendre la réalisation de zonages d’assainissement
pour I'ensemble des communes de la Communauté.

La Communauté de Communes a ainsi confié, au mois de février 2002, la réalisation du
zonage d'assainissement a la Société d’Ingénierie pour I'Eau et 'Environnement.

La premiére phase de cette étude a été présentée le 04 novembre 2002 lors d'une
réunion en mairie de Semur en Brionnais. Un diagnostic de I'assainissement existant
sur la commune, ainsi qu'une étude de sols, ont été réalisés dans ce cadre.

La seconde phase a porté sur I'élaboration des scénarii d'assainissement. Chaque
scénario présente une analyse technique et financiére afin de fournir les éléments
nécessaires a une comparaison objective des solutions.

Ces scénarios ont permis & la commune de décider de la mise en ceuvre d’une politique
globale d'assainissement et de définir le zonage de I'assainissement.

Le présent document constitue le rapport final de I'étude de zonage d’assainissement de
la commune de Saint Christophe en Brionnais. Il résulte des deux premiéres phases et
contient les informations suivantes :

- Choix des élus

- Zonage d’assainissement

Dossier 5.LE.E. ME 02 02 13 (St Christophe_RF) / PC
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Présentation des solutions

retenues
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I Résultats de I'étude

I.1. Synthese de I'assainissement collectif existant

Les investigations menées sur le réseau d’assainissement de la commune de Saint
Christophe en Brionnais conduisent aux conclusions suivantes :

> L'unité d'épuration existante est insuffisante. Une véritable unité doit &tre mis en
place a I'exutoire du réseau d'assainissement.

1.2. Proposition d’assainissement autonome

La realisation d'un dispositif d'assainissement autonome est dépendante des contraintes
d'urbanisme (localisation des limites de propriétés, forme, taille et occupation de la
parcelle). Si ces régles d'urbanisme sont respectées, les différentes contraintes du sol
doivent alors étre prises en compte pour choisir la filiére d'assainissement.

L'ensemble des zones urbanisables non encore desservies par le réseau
d'assainissement a fait |'objet d'une étude de sols. Les résultats exhaustifs sont
présentes dans le rapport intermédiaire (SIEE n° ME 020213 / RI).

Six zones d'étude ont été prospectées avec réalisation de sondages superficiels de
reconnaissance géologiques et d'essais de perméabilité. Le tableau suivant récapitule
les aptitudes des sols rencontrées ainsi que les filiéres préconisées.

Ces études de sol ont permis de déterminer, & priori, quel type d’assainissement
autonome doit étre mis en ceuvre dans chaque zone. Toutefois, compte tenu du nombre
d'investigations de terrain réalisées, les particuliers désirant construire ou rénover une
habitation peuvent faire réaliser une étude complémentaire sur leur parcelle afin de
choisir, positionner et dimensionner leur dispositif d’assainissement autonome.

Cette disposition est rendue obligatoire pour tout projet d’assainissement autonome situé
en dehors des zones ayant fait I'objet d'études d'aptitude des sols.

Dossier 5.LE.£. ME 02 02 13 (St Christophe_RF) / PC
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Localisation

Aptitude des sols au
géoassainissement

Filiére de traitement préconisé conformément
au DTU 64-1 - Technique utilisant :

le sol en place

un sol reconstitué

Zone “Valtin®“

Majeure partie de

Fosse toutes eaux + filtre a

la zone médiocre sable a flux vertical drainé
Secteur Sud ; Sud- inant
Est ; Nord-Ouest Lo
Zone “Treélu“
Majeure partie de P Fosse toutes eaux + filtre &
la zone médiocre sable a flux vertical drainé
Petite zone Centre- :
Est inapte
Zone “Sernier*
Majeure partie de S Fosse toutes eaux + filtre &
la zone LT el sable a flux vertical drainé
Secteur Centre-
Sud ; Centre ; inapte
Centre-Nord
Zone “Loury*
Majeure partie de :
: la zopne Inapte
o Fosse toutes eaux + filtre &
Secteur Sud mediocre sable a flux vertical drainé
Zone “Fougeéret
Petite zone Sud- e Fosse toutes eaux + filtre a
Est P sable a flux vertical drainé
Majeure partie de ; Fosse toutes eaux + filtre &
la zone mediocre sable a flux vertical drainé
Zone “Les Bassets*
e Fosse toutes eaux + filtre a
Zone Centre-Ouest médiocre sable a flux vertical drainé
Petite zone Centre- J
Oilast inapte
Secteur Est inapte
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1.3. Comparaisons des solutions assainissement
collectif / autonome

Etant donné la faible densité des habitations sur les zones d'études, il apparait
qu'aucune solution en assainissement collectif n'est envisageable & un co(t raisonnable.

Des lors, I'assainissement des secteurs de “Valtin®, “Trélu*, “Sernier”, “Loury”, “Fougére"
et “Les Bassets" sera réalisé de maniére individuelle

Dossier 5.LE.E. ME 02 02 13 (St Christophe_RF) / PC
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1.4. Choix et raisons des élus

A lissue de I'étude du schéma communal d'assainissement, les solutions
d'assainissement suivantes ont été retenues par la commune de Saint Christophe en
Brionnais :

Toutes les zones urbanisées et urbanisables reléveront a terme de
I'assainissement autonome, a I'exception d’une partie du village.

Ainsi, toutes les zones de comparaison technico-économiques ont été classées en
assainissement autonome.

Par ailleurs, le systeme d'assainissement collectif du village fera I'objet d’'un diagnostic
visant a améliorer son fonctionnement, notamment par temps de pluie.

Dossier S.LE.E. ME 02 02 13 (St Christophe_RF) / PC
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Il. Programme de travaux

11.L1. Reéhabilitation des dispositifs d’assainissement
autonome

Le colt des travaux de réhabilitation des dispositifs d’assainissement non collectif peut
étre apprecié de la maniére suivante :

Il existe aujourd’hui environ 100 habitations non raccordées & un systéme
d’'assainissement collectif.

21 % des installations presentent soit une absence de traitement, soit un prétraitement
ou un traitement non conforme.

64 % présentent une technique adaptée mais sous dimensionnée.
La réhabilitation de ces dispositifs pourrait ainsi étre envisagée en deux temps :

- La réhabilitation de la premiére catégorie, soit 21 habitations environ, dans un
court terme, ce qui représente 111 K€ HT.

- La réhabilitation de la seconde catégorie dans un second temps ; le coit de ces
travaux est estimé a 339 K€ HT.

Ces travaux seront a la charge des propriétaires privés.

Le colt moyen unitaire d’'une réhabilitation est évalué a 5,3 KE HT.

En outre, dans le cadre de la mise en place d'un service public d'assainissement non
collectif (SPANC), l'inventaire des points noirs en terme d’assainissement non collectif

permet de hiérarchiser les interventions et de concentrer les efforts sur les secteurs qui
présentent des dysfonctionnements.

Dossier S.LE.E. ME 02 02 13 (St Christophe_RF) / PC
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/onage de |I'assainissement
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l. Objectifs réglementaires relatifs au zonage de
I'assainissement

Une des réformes majeures de la loi sur I'eau du 3 janvier 1992 consiste a définir, pour
une collectivité publique, la cohabitation entre les services d'assainissement collectif et
individuel.

La collectivite publique compétente peut étre une commune ou un groupement de
communes. Cependant, dans tous les cas, les compétences de police restent du ressort
du maire.

Cette loi impose aux communes ou aux groupements de communes de délimiter
des zones d’assainissement collectif et non collectif (CGCT, art 2224-10) et de
prendre en charge les dépenses de contréle des systémes d'assainissement autonome
(CGCT, art. 2444-8).

Ces obligations seront exigées au plus tard pour le 31 décembre 2005.

La prise en charge par la collectivité publique de I'entretien des dispositifs individuels
n'est pas obligatoire. Cependant, I'absence de solution sur chague commune pour gérer
I'élimination des matiéres de vidanges oriente les préconisations des pouvoirs publics
vers une gestion de l|'assainissement individuel dans le cadre d'une coopération
intercommunale.

Egalement dans cette méme orientation, le codt d’'un service de contrdle et 'absence de
compeétences techniques locales encourageant I'exercice de ces missions dans un cadre
intercommunal afin d’obtenir une économie d'échelle adaptée.

L'intérét de I'obligation du zonage de I'assainissement est d'aboutir & une gestion
équilibrée de la ressource en eau et & une amélioration de la salubrité des habitations.

Ce zonage doit permettre de remédier aux insuffisances de I'assainissement autonome.
Il permet egalement d'identifier les secteurs pour lesquels I'implantation d’un réseau de
collecte n'est pas justifiée, soit qu'elle ne présente pas d'intérét pour I'environnement,
soit parce que son colt est prohibitif.

Le zonage d'assainissement a simplement pour objet de définir le mode
d'assainissement qui sera retenu. Il doit étre cohérent avec la capacité financiére de la
commune.

Dossier 5.1.E.£. ME 02 02 13 (St Christophe_RF) / PC
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. Portée des ohligations relatives au zonage défini

I1.L1. Cohérence entre le zonage et Ia lutte contre Ia
pollution des eaux

Le zonage d'assainissement, en vertu de I'article 20 du code de la santé publique, doit
intégrer les servitudes de captages d’eau potable.

Les communes peuvent realiser des travaux de réhabilitation des dispositifs
individuels non conformes si le caractére d'intérét général est démontré. La
deéclaration d'utilité publique est de la responsabilité du préfet ; elle est statuée par
arréteé.

La circulaire du 9 aodt 1978 interdit les rejets directs d'eaux usées au milieu. Il revient
au maire de faire respecter cette interdiction générale.

Le rejet de matiéres de vidange de dispositifs individuels est interdit.

11.2. Lien entre le zonage d’assainissement et Ia police de
l'urbanisme

Cette partie donne quelques lignes directrices pour élaborer un zonage d'assainissement
coherent avec l'urbanisme.

Le zonage d’'assainissement peut étre réalisé lors de I'établissement ou de la révision du
document d'urbanisme. Il peut également étre réalisé indépendamment du POS ou du
REL

La loi sur I'eau a modifié I'article L.123-1 du code de I'urbanisme pour permettre aux
communes de délimiter les zones d’assainissement lors de I'élaboration ou de la révision
de leur document d’urbanisme (délimitation prévue par I'article L.2224-10 du CGCT).

La carte de zonage n'est pas un élément graphique du document d'urbanisme au sens
défini par le code de I'urbanisme (art R.123-18).

La notice de zonage et I'étude de zonage ne constituent pas un réglement générateur de
servitudes d’'urbanisme.

Dossier S.IL.E.E£. ME 02 02 13 (St Christophe_RF) / PC
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Par contre, la carte de zonage doit étre intégrée dans les annexes sanitaires du POS ou
du PLU. En outre, les dispositions des articles 4 et des réglements des zones relatifs 3 la
desserte des réseaux devront étre cohérentes avec le zonage d’assainissement.

L'intégration du zonage d'assainissement (réalisé indépendamment) au plan
d'occupation des sols est possible, soit a I'occasion de la mise & jour ou de la révision de
ce dernier.

Cette demarche est indispensable si des incohérences existent entre le réglement du
POS et les zones d’assainissement définies.

Le zonage permet une délimitation amont des modes d'assainissement lorsqu'un POS
est en cours d’'élaboration ou de révision.

En aucun cas, la délimitation des zones d’assainissement n’a pour effet de rendre
ces zones constructibles.

Le zonage d'assainissement ne doit jamais &tre contraire aux objectifs définis par le
code de I'urbanisme (urbanisme dispersé, développement incontrélé des zones NB du
document d'urbanisme).

Rappel des points pratiques :

e Le zonage d’assainissement et le zonage du document d'urbanisme ne peuvent
prevoir de I'assainissement autonome si les sols sont inaptes.

e Le zonage doit étre annexé au document d'urbanisme pour étre opposable aux
communes et aux tiers. Ainsi, une décision du maire autorisant des dispositifs
d'assainissement sans suivre les prescriptions du document d'urbanisme peut étre
annulée devant les tribunaux.

» Le zonage doit &tre annexé au document d'urbanisme lors de la révision ou de la mise
a jour de ce dernier.

e Ce zonage d'assainissement constitue une annexe sanitaire du document
d'urbanisme. |l crée des servitudes administratives pour les constructeurs. A noter
cependant I'obligation de respecter, en cas de nouvelles filiéres individuelles, d'établir
une étude pédologique a la parcelle dans le respect de la réglementation en vigueur
(filiere conforme).

Ces servitudes administratives ne permettent pas la reconnaissance d’un préjudice
résultant du zonage.

La mise a jour des annexes sanitaires du document d’urbanisme doit &tre réalisée
dans un délai d'un an a compter de I'approbation du plan.

e Rappelons que le zonage d’assainissement ne doit définir que les modalités
d’assainissement (collectif et non collectif).

Il n'engage la collectivité sur aucun délai de réalisation de réseau d'assainissement.

Dossier 5.1.E.E. ME 02 02 13 (St Christophe_RF) / PC
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» En I'absence de réseau, le particulier doit se mettre en conformité en assainissement
individuel, méme si la zone reléve de I'assainissement collectif (circ. 22/05/97).

e De plus, une demande de permis de construire dans une zone d’'assainissement
collectif effectuée en I'absence de réseau ne peut étre refusée si le projet du
dispositif individuel est conforme aux normes (DTU 64.1 pour les maisons
individuelles) et aux prescriptions annexées au document d’urbanisme.

e Cependant, un refus de permis de construire n'est pas recevable pour le cas d'une
habitation isolée, éloignée de tous les réseaux (eau potable et eaux usées), qui sera
alimentée par puits ou forage et assainie par un dispositif individuel aux normes.

Pour une commune sans Plan d'Occupation des Sols ou Plan Local d’'Urbanisme, le
zonage d'assainissement ne rend pas les zones délimitées constructibles. Un arrété du
maire reprenant les prescriptions du zonage et s'appuyant sur l'article L2 du code de la
santé publique doit édicter des dispositions particuliéres en vue d’assurer la protection
de la santé publique dans la commune (en complément du décret du 3 juin 1994).

Dossier 5.L.E.E. ME 02 02 13 (St Christophe_RF) [/ PC
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lll. Zonage de I'assainissement

A lissue du schéma directeur d'assainissement, les solutions d’assainissement
présentées précédemment ont été retenues.

A partir de ces solutions, un projet de zonage de I'assainissement est présenté sur le
document cartographique inséré ci-aprés ; il synthétise les orientations d'assainissement
développées précédemment.

La carte page suivante délimite les zones :

e Les zones d'assainissement collectif ou la commune est tenue d'assurer la
collecte des eaux usées domestiques, le stockage, I'épuration et le rejet ou la
réutilisation de I'ensemble des eaux collectées ;

¢ Existantes

¢ Au terme du programme des travaux

e Les zones d'assainissement non collectif ol la commune est tenue, afin de
protéger la salubrit¢ publique, d'assurer le contréle des dispositifs
d'assainissement, et, si elle le décide, leur entretien”.

¢ les zones d’assainissement individuel

Dossier S.LE.E. ME 02 02 13 (St Christophe_RF) / PC
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V. Carte des filieres d’assainissement autonome

La carte des filieres d'assainissement autonome présentée ci-aprés constitue la
synthese des données acquises lors de I'étude de sols réalisée dans le cadre de cette
etude.

Cette carte donne les orientations générales sur le choix des filieres
d’assainissement.
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Modalités de gestion et de
rehabilitation des dispositifs

d'assainissement non collectif
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Réglementairement, avant le 31 décembre 2005, les communes doivent avoir mis en
place un service de vérifications techniques des dispositifs d'assainissement non
collectifs.

Ce chapitre définit les modalités de gestion et de contrdle de I'assainissement non
collectif que la commune de Saint Christophe en Brionnais devra mettre en place avant
la date réglementaire.

. Controle des dispositifs d’assainissement
individuel

Arréte du 6 mai 1996 relatif aux modalités du contréle technique des systémes
d'assainissement collectif :

Le contréle technique exercé par la commune sur les systémes d’assainissement non
collectif comprend :

Art. 2.1. : |la vérification technique de la conception, de Iimplantation et de la bonne
exécution des ouvrages. Pour les installations nouvelles ou de réhabilitation, cette
derniére vérification peut étre effectuée avant remblaiement.

Art. 2.2. : |a vérification périodique de leur bon fonctionnement qui porte au moins sur
les points suivants :

- vérification du bon état des ouvrages, de leur ventilation et de leur accessibilité ;
- vérification du bon écoulement des effluents jusqu'au dispositif d’épuration :

- verification de I'accumulation normale des boues & l'intérieur de la fosse toutes
eaux ;

- dans le cas d'un rejet en milieu hydraulique superficiel, un contréle de la qualité
des rejets peut étre effectué ;

Art. 2.3.: dans le cas ol la commune n'a pas décidé la prise en charge de leur
entretien :

- la vérification de la réalisation périodique des vidanges ;

- dans le cas ou la filiére en comporte, la vérification périodique de I'entretien des
dispositifs de dégraissage.
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La commune de Saint Christophe en Brionnais devra créer un Service Public
d’Assainissement Non Collectif (SPANC), visant a :

- valider la conception et le dimensionnement des nouvelles installations,
- vérifier la bonne exécution des travaux,
- reéaliser un état des lieux exhaustif de I'existant et vérifier la réalisation des
vidanges.
Trois solutions sont envisageables :
- création d'un Service Communal,
- creation d'un Service Intercommunal,

- délégation du Service a une Société Privée.

Les modalités de contréle par la commune de I'assainissement non collectif sont
précisées dans le deuxieme arrété du 6 mai 1996. Il peut prendre deux formes:
controle de réalisation et contréle de bon fonctionnement.

I.1. Le controle de réalisation

Ce contréle se déroule en deux étapes :

1.1.1. La conception du projet

Pour chaque permis de construire (ou pour toute réhabilitation d’un dispositif
d'assainissement), un dossier devra étre soumis au service d'assainissement non
collectif de la ville. La vérification s'opére sur la base des piéces administratives et
techniques présentées par le particulier, pour s'assurer :

- de I'adéquation de la filiere proposée avec I'aptitude du sol,
- du respect des prescriptions techniques réglementaires,

- du bon emplacement de I'installation d’assainissement sur la parcelle.

Le dossier technique sera fourni par une étude a la parcelle réalisée par un bureau
d'études spécialisé en geéoassainissement. Ce dossier permet de déterminer la
conception, I'implantation et le dimensionnement des ouvrages.
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1.1.2. Laréception des travaux

La vérification intervient a I'achévement des travaux d’assainissement avant
remblaiement, pour constater :

— la conformité entre les informations remises au moment du projet et la
réalisation effective de I'installation,

- I'exactitude de I'implantation,

- la bonne exécution des ouvrages

1.2. Le controle du bon fonctionnement

La vérification s'exerce en cours d'exploitation du systéme autonome d'assainissement,
pour contrbler de fagon périodique :

- le bon état de fonctionnement de l'installation,

- I'entretien des ouvrages, lorsqu'il n'est pas assuré par la commune,

- les piéces justificatives de vidange et d'entretien.

Les dispositions particuliéres relatives au controle technique et d'entretien de
I'assainissement non collectif sont fixées dans I'arrété ministériel du 6 mai 1996.

1.3. L'entretien des dispositifs d’assainissement non
collectif

Le code général des collectivités donne a la commune la possibilité de prendre en
charge les dépenses d'entretien de 'assainissement non collectif.

Contrairement au contrdle, il ne s’agit pas pour la commune d’une obligation.

Les opérations d'entretien sont limitées a la vidange de la fosse toutes eaux, des bacs a
graisse et d'une fagon genérale a la vidange de tous les dispositifs d'accumulation de
sous-produits des ouvrages, ainsi qu’éventuellement au nettoyage des filtres, regards et
canalisations.
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Il. Réhahilitation des dispositifs d’assainissement
autonome existant

Les visites de vérifications techniques sur 'ensemble des dispositifs d'assainissement
individuels permettront de :

- quantifier le nombre d'installations non conformes,
- définir les travaux de réhabilitation des dispositifs non conformes,

- definir le type de filiere a mettre en place

Ce n'est qu'a ce stade que la commune devra élaborer une politique visant a définir les
axes prioritaires de mises en conformité.

I.L1. Responsahilités

Les premieres opérations de controle réalisées sur les installations existantes sont
susceptibles de révéler un nombre important d'installations en mauvais état de
fonctionnement qui rendent nécessaires des travaux de réhabilitation de tout ou partie du
dispositif.

La mise en conformité est clairement de la responsabilité des particuliers, mais elle
n'est pas facile & obtenir. Des formules intéressantes peuvent étre envisagées via des
associations pour inciter les particuliers a la réalisation des travaux et en organiser le
subventionnement, notamment par I'Agence de I'Eau.

En cas de mauvaise volonté des usagers, la commune dispose de moyens trés limités
pour les contraindre & réhabiliter leurs installations. Les pouvoirs de police du maire lui
donnent le pouvoir de recourir a la force publique pour pénétrer dans les propriétés
privées afin de faire cesser les atteintes a la salubrité publique.

En matiere de réhabilitation, il convient par conséquent de s'appuyer davantage sur les
mesures incitatives, en particulier grace aux aides financiéres des agences de I'eau,
qui permettront une amélioration progressive du parc des installations existantes, que
sur des mesures contraignantes.

Dans la mesure ou la seule obligation des communes est de réaliser le contrdle, et que
la réglementation ne donne pas a celle-ci les moyens d'assurer la réalisation des
installations, I'usager utilisant une installation défectueuse, informé de ses obligations
par le service de contrdle, sera responsable en cas de pollution ou d'atteinte & la
salubrité publique s'il ne procéde pas dans un délai raisonnable a la réhabilitation de son
assainissement non collectif.
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1.2, Orientations

D'une maniére générale, il n’est pas envisageable de prévoir la réhabilitation de tous les
dispositifs non conformes.

La commune de Saint Christophe en Brionnais devra donc définir des priorités portant
notamment sur :

- les rejets directs au milieu naturel (cours d'eau, fossé...) avant ou aprés
prétraitement par une fosse septique,

- les habitations susceptibles de rejeter les effluents polluants (activités agricoles
ou touristiques : gites, restaurants...),

- les hameaux ou I'assainissement individuel n’est pas toujours réalisable compte
tenu des contraintes du parcellaire.

Ces habitations devront étre traitées en priorité.
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Textes reglementaires

Loi sur I'eau du 3 janvier 1992.

Décrets n° 92-1041, 93-742 et 93-743 portant application des articles 9 et 10 de la loi
n° 92-3 du 3 janvier 1992,

Décret n® 94-469 du 3 juin 1994 relatif & la collecte et au traitement des eaux usées.

Arrété du 22 décembre 1994 fixant les prescriptions techniques relatives aux
ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées.

Arrété du 6 mai 1996 fixant les prescriptions techniques applicables aux systémes
d'assainissement non collectif et arrété du 3 décembre 1996 modifiant I'arrété du
6 mai 1996.

Arrété du 6 mai 1996 fixant les modalités du contréle technique exercé par les
communes sur les systémes d'assainissement non collectif.

Arrété du 21 juin 1996 fixant les prescriptions techniques minimales relatives aux
ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées dispensés d'autorisation au
titre du décret n° 93-743 du 29 mars 1993.

Circulaire du 17 février 1997 : assainissement collectif, ouvrages de capacité
inferieure a 120 kg de DBOs / jour (2000 EH).

Circulaire du 22 mai 1997 sur 'assainissement non collectif.

La norme DTU 64-1 (XP P16-603 aolt 1998).
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Glossaire

Assainissement collectif
Systemes d'assainissement comportant un réseau réalisé par la commune.

Assainissement autonome ou assainissement non collectif

Systemes d'assainissement effectuant la collecte, le prétraitement, I'épuration,
I'infiltration ou le rejet des eaux usées domestiques des immeubles non raccordés au
reseau public d'assainissement.

Eaux ménageéres
Eaux provenant des salles de bain, cuisines, buanderies, lavabos, etc.

Eaux vannes
Eaux provenant des W.C.

Eaux usées
Ensemble des eaux ménagéres et des eaux vannes.

Effluents
Eaux usées circulant dans le dispositif d'assainissement.

Filiere d'assainissement

Technique d'assainissement assurant le traitement des eaux usées domestiques,
comprenant la fosse toutes eaux et les équipements annexes ainsi que le systéme de
traitement, sur sol naturel ou reconstitué.

Hydromorphie
Traces visibles dans le sol correspondant a la présence d'eau temporaire.

Permeéabilité

Capacité du sol a infiltrer de I'eau. Seul un essai de percolation permet d'évaluer ce
parametre.

POS
Plan d'Occupation des Sols

PLU
Plan Local d'Urbanisme
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ANNEXES
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Annexe 1

Présentation des filiéres

d’assainissement non collectif
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