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REGLEMENT

Le présent réeglement fixe :

D'une part, les prescriptions générales applicables sur I'ensemble des zones
inondables par la Loire dans le département de Saéne et Loire, sur le territoire de la
commune de :

IGUERANDE

D'autre part, les prescriptions spécifiques aux deux types de zones: le champ
d'expansion des crues a préserver de toute urbanisation nouvelle et le reste de la zone
inondable exclu «champ dexpansion des crues a préserver de toute urbanisation
nouvelle ».



PRESCRIPTIONS GENERALE
SUR L’ENSEMBLE DES ZONES

Dans toute la zone inondable, en vue de ne pas aggraver les risques ou de ne
pas en provoquer de nouveaux et assurer ainsi la sécurité des personnes et des biens :

Aucun ouvrage, remblaiement ou endiguement nouveau qui ne serait pas justifié
par la protection des lieux fortement urbanisés ne pourra étre réalisé, de fagon a ne pas
aggraver les risques en amont et en aval.

Pour toute construction nouvelle dans le champ d’inondation, une étude hydraulique
commanditée par le maitre d’ouvrage devra évaluer l'incidence.

Cet élément ne devra pas conduire @ 'augmentation du risque inondation vis a vis
des lieux habités.

Toutefois, la réalisation des travaux d'infrastructures publiques et ouvrages
nécessaires au bon fonctionnement des services publics est admise a condition :

® que leurs fonctions rendent impossible toute solution d'implantation en dehors
des zones inondables ;

® que le parti retenu, parmi les différentes solutions techniques envisageables, soit
le meilleur compromis entre les intéréts hydrauliques, économiques et environnementaux ;

® que toutes les mesures soient prises pour ne pas aggraver les risques et leurs
effets.

Toute opportunité pour réduire le nombre et la vulnérabilité des constructions déja
exposées devra étre saisie, en recherchant des solutions pour assurer I'expansion de la crue
et la sécurité des personnes et des biens.

Pour toute réalisation nouvelle ou aménagement, des dispositions de construction
devront étre prises par le maitre d'ouvrage ou le constructeur pour limiter les dégradations
par les eaux (exemples: utilisaton de matériaux non sensibles a I'eau, dispositifs
d’étanchéité ou de vidange appropriés, réseaux techniques au-dessus de la cote de la crue
de référence ou/et dispositifs de coupure, etc.).



A.PRESCRIPTIONS APPLICABLES
DANS LE CHAMP D’EXPANSION DES CRUES
A PRESERVER DE TOUTE URBANISATION NOUVELLE

Le champ d'expansion des crues & préserver de toute urbanisation nouvelle
correspond aux zones inondables non urbanisées ou peu urbanisées et peu aménagées
(quel que soit le niveau de l'aléa), ou la crue peut stocker un volume d’eau important et
s’écouler en dissipant son énergie. Il comprend, en outre, 'ensemble des zones d'aléa trés
fort.

1 - Prescriptions générales quel que soit le niveau d’aléa

Les sous-sols sont interdits.

2 - Prescriptions selon les zones d’aléa :
2.1. En zone d’aléa trés fort et fort
Toute occupation ou utilisation du soi est interdite.

Tout changement de destination d'une construction existante en habitation est
interdit.

La fabrication et le stockage de produits dangereux ou polluants sont interdits.
Ne sont admis que :

2.1.1. Les travaux d'entretien et de gestion courante des constructions et
installations implantées antérieurement a la publication du présent document notamment les
aménagements internes, les traitements et modifications de fagades, la réfection des
toitures.

2.1.2. Les reconstructions de batiments sinistrés pour des causes autres que
l'inondation, sous réserve d’en réduire la vulnérabilité et de conserver une emprise au sol au
plus égale a celle du batiment préexistant.

2.1.3. Les sanitaires et vestiaires nécessaires aux terrains de sports ou de loisirs et
aux aires de passage des gens du voyage existants, ainsi que la construction de locaux
communs lorsqu'ils correspondent & une mise aux normes des terrains de camping et de
caravanage.

2.1.4. Les constructions nécessaires au fonctionnement des services publics et qui
ne sauraient étre implantées en d'autres lieux, telles que : pylénes, statlons de pompage,
extensions ou madifications de stations d'épuration existantes.



2.1.5. Les abris strictement nécessaires aux installations de pompage pour
I'irrigation.

2.1.6. Les clétures, qui devront étre en mailles larges entiérement ajourées.

2.2. En zone d’aléa moyen

En plus des occupations et utilisations du sol énoncées au paragraphe 2.1., sont
admis :

2.2.1. Les batiments d’exploitation agricole.
Ces bétiments ne feront pas I'objet de remblaiement.
2.2.2. Pour les constructions réguliérement autorisées et implantées antérieurement
a la publication du présent document, une seule extension, réalisée en une seule fois, dans
la limite des plafonds suivants :

-25 m? d'emprise au sol pour les constructions a usage d’habitation et leurs
annexes,

- 25 % d'augmentation de leur emprise au sol pour les batiments a usage d'activités
industrielles, artisanales, commerciales ou de service, n‘ayant pas vocation a I'hébergement.

2.2.3. Les équipements sportifs, de loisirs ou de tourisme, non susceptibles
d’accueillir des personnes de fagon permanente.

2.2.4.les installations techniques nécessaires aux services publics
d'assainissement, d'alimentation en eau potable et des voies navigables.

2.2.5. Les installations liées a I'exploitation du sous-sol, qui devront étre mobiles et
provisoires.

Toute construction de batiment & usage d’habitation et tout changement de
destination d’une construction existante en habitation sont interdits.
2.3. En zone d’aléa faible

En plus des occupations et utilisations du sol énoncées aux paragraphes 2.1. et
2.2, sont admises :

- les habitations liées aux exploitations agricoles. -Elles comporteront un rez-de-
chaussée situé a 0,50 m au-dessus du terrain naturel et un niveau habitable au-dessus des
plus hautes eaux connues.

Toute autre construction de batiment & usage d’habitation et tout changement de
destination d’une construction existante en habitation sont interdits.



B. PRESCRIPTIONS APPLICABLES

DANS LE RESTE DE LA ZONE INONDABLE
EXCLU DU « CHAMP D’EXPANSION DES CRUES
A PRESERVER DE TOUTE URBANISATION NOUVELLE »

Cette zone correspond aux secteurs inondables déja construits, ol le caractére
urbain prédomine. Elle ne comprend toutefois pas les zones d'aléa trés fort. Les opérations
de remblaiement et de constructions ne pourront étre autorisées que lorsque le maitre
d’ouvrage aura démontré que son opération ne dégrade pas la situation des lieux habités en
tenant compte d’éventuelles compensations.

Dans tous les cas, les remblaiements d'une hauteur submergée supérieure a 1 m
seront interdits et les cotes de plancher supérieures aux plus hautes eaux connues.

1 - Prescriptions générales quel que soit e niveau d’aléa

1.1. Les espaces laissés libres de toute occupation seront affectés prioritairement a
la réalisation d’espaces verts, d'équipements sportifs ou de loisirs.

1.2. Lorsque des constructions individuelles et des opérations d'ensemble (ZAC -
lotissement, permis groupés) sont toutefois prévues, elles devront étre congues et
implantées de telle sorte que leur impact soit le plus faible possible sur I'écoulement des
eaux. En outre, le niveau de plancher des constructions sera situé au-dessus du niveau de la
cote des plus hautes crues connues.

1.3. Les reconstructions de béatiments sinistrés pour des causes autre que
l'inondation sont autorisées, sous réserve d'en réduire la vulnérabilité et de conserver une
emprise au sol au plus égale a celle du batiment préexistant.

1.4. Les sous-sols sont interdits, sauf ceux a usage de parkings collectifs.

1.5. Le stockage et la fabrication de produits dangereux ou polluants seront soumis
a des prescriptions particuliéres tenant compte du caractére inondable du site d'implantation
(exemples : stockage dans des récipients, soit étanches suffisamment lestés ou arrimés, soit
situés au-dessus de la cote des plus hautes eaux connues, bon ancrage des citernes
enterrées, orifices de remplissage et débouchés de tuyaux d'évents au-dessus de la cote
des plus hautes eaux connues).

1.6. Les clétures devront étre ajourées sur les 2/3 de leur hauteur a partir du sol.



2 - Prescriptions suivant les niveaux d’aléa

2.1. Dans les zones d’aléa fort ou moyen

2.1.1. Les nouveaux équipements hébergeant des populations vulnérables tels que
école, hopital, clinique, maison de retraite, centre de postcure ainsi que les équipements a
vocation de sécurité tels que centre de secours, caserne de gendarmerie sont interdits, ainsi
que toutes constructions a usage d’habitation.

2.2.2. Les autres occupations et utilisations du sol peuvent étre autorisées sous
réserve que :

L’emprise au sol des constructions par rapport & la surface de l'unité fonciére, soit
la plus réduite possible et au plus égale a :

= pour les constructions a usage agricole :
10 % en aléa fort
15 % en aléa moyen

= pour les serres
30 % en aléa fort
60 % en aléa moyen
a condition que les ouvertures soient disposées dans le sens du courant.

Toutefois, une emprise supérieure peut étre admise pour I'extension des
constructions existantes, a condition gqu'elle se réalise en une seule fois et dans le respect
des plafonds suivants :

-25 m? d'emprise au sol pour les constructions a usage d’habitation et leurs
annexes ; ”

-25 % d'augmentation de leur emprise au sol, pour les batiments a usage
d’activités économiques et de services.

2.2. Dans les zones d’aléa faible

N

L’emprise au sol des constructions par rapport a la surface de I'unité fonciére doit
étre au plus égale a :

- 10 % pour les constructions & usage d’habitation ;
-25 % pour les constructions a usage d'activités économiques (industrielles,
artisanales, commerciales, agricoles) et de service ;

- 80 % pour les serres.



Toutefois, une emprise supérieure peut é&tre admise pour I'extension des
constructions existantes, & condition qu’elle se réalise en une seule fois et dans le respect
des plafonds suivants :

-25 m? d'emprise au sol pour les constructions & usage d’habitation et leurs
annexes ;

-25 % d'augmentation de leur emprise au sol, pour les bétiments & usage
d’activités commerciales et de services.

2.3. Pour les constructions ou opérations d’urbanisme établies sur plusieurs secteurs
d’aléa

Un coefficient d'emprise moyen sera calculé proportionnellement a la superficie de
chaque secteur d'aléa, le réglement de chaque secteur d’aléa restant applicable.

Dans ce cas, I'organisation d’ensemble devra contribuer a diminuer le risque.



